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Verklaring

betonstraatsteen 22 x 11 x 8 cm, uitgewassen slijtlaag,

kleur arduingrijs, halfsteensverband

betonstraatsteen 22 x 11 x 8 cm, uitgewassen slijtlaag,

kleur arduingrijs, elleboogverband

betonstraatsteen 22 x 11 x 8 cm, uitgewassen slijtlaag,

 kleur arduingrijs, keperverband

betonstraatsteen 22 x 11 x 8 cm, uitgewassen slijtlaag,

kleur basaltzwart, halfsteensverband

betonstraatsteen 22 x 22 x 8 cm, uitgewassen slijtlaag,

kleur basaltzwart, halfsteensverband

nieuwe woning behorende bij project

gras

watergreppel/schijngoot 3 strekken betonstraatsteen

22 x 11 x 8 cm, uitgewassen slijtlaag, kleur basaltzwart

opsluitband type ID2, 10 x 20 cm, uitgewassen slijtlaag,

kleur arduingrijs

opsluitband type IC2, 15 x 30 cm, uitgewassen slijtlaag,

kleur arduingrijs

prefab betonnen L-keerwand, diverse afmetingen

prefab betonnen uitstroomelement 104 x105 x 124cm

bestaande woning

watergreppel 2 strekken betonstraatsteen 22 x 11 x 8 cm,

uitgewassen slijtlaag, kleur basaltzwart,

inclusief sleuvenrooster

kolk

trapconstructie met trapelementen, 40 x 16 cm

1

0

nieuw aan te brengen beplanting

nieuw te planten haag

59.31

nieuw te planten boom

boomrooster

nieuw te plaatsen hekwerk

bestaande hoogte

nieuwe hoogte

1

0

.

3

1

nieuw te plaatsen poort

Poort

 vaste afschermpaal

wegneembare afschermpaal

Type  B: 12.06 x 7.80

type 3/4

garage aan de woning

Woning nr. 8

Type C: 7.30 x 11.94

type 3/5

inpandige garage

Woningen nr. 5- 7

Type D: 6.40 x 13.00

type 3/5

inpandige garage 9-12

Woningen nr. 9-12

 BELANGRIJK

- Nieuwe hoogtepeilen zijn bestratingshoogtes

- Bovenzijde kolken 3cm lager plaatsen dan vermelde nieuw

hoogtepeil bestrating

Ringlaan 20
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