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LEGENDE

wordt gratis afgestaan om toe te voegen aan het openbaar domein

reeds aanwezig openbaar domein

gras

nieuw aan te brengen beplanting

nieuw aan te planten haag

betonstraatsteen arduingrijs

betonstraatsteen basaltzwart

betonstraatsteen arduingrijs voor terras

nieuwe woning behorende bij project

nieuw te planten boom

NOTA: het huidige naaldbos op het terrein dient gerooid te worden
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Het bestaande dennenbos wordt gerooid.
Toekomstig maaiveld: aansluitend op aangrenzende verhardingen en terreinen
Zie ook infrastructuurplannen.
  

af
ge

w
er

kt
 v

lo
er

pe
il 

w
on

in
ge

n 
3-

4

0.00
taw 60.95

 

+10.00

+12.70

af
ge

w
er

kt
 v

lo
er

pe
il 

w
on

in
ge

n 
9-

12

0.00
taw 62.18 af

ge
w

er
kt

 v
lo

er
pe

il 
w

on
in

ge
n 

5-
8

0.00
taw 60.00

as
 v

.d
. A

ho
rn

st
ra

at
 (r

ijw
eg

): 
+0

.0
5 

t.o
.v

. W
8

taw 60.05

taw 59.50

taw 60.62
taw 60.34taw 60.14+0.64+0.58

taw 60.35+60.80

BESTAANDE GARAGES

BERGSTRAAT

PROFIEL 2

taw 60.64

 

+10.00

+12.70

taw 59.50
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nieuw te plaatsen tuinpoort 100 cm breed
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BETONNEN KEERWAND LEGENDE
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